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DESCRIZIONE TECNICA

DIMENSIONI
Lo ~pe!>~re di QUADRA

J
la parete slcndcrd . è di mm. 96 .

Lo larghezza modulo e i mm. 1200. In a ltezzo lo porete può
arrivare lino o mi. 6 .00.

STRUTTURA INTERNA PORTANTE
MONTANTl. Elementi verticali in acciaio zincotoopportunomcnte
sagomati e d imensionoli.
TRAVERSE. Elementiorizzontaliche collegano Ira loro i montanti .
Sono in acciaio prestampt:J ta e pred isposti pe r il pcsscqqio dei
covi degli impia nti elettrici e telefonici
CA NA LlNA. Elemento in occioio ad "U" , sezione 50>( 30)(30 ,
che viene posoto a w ffi tto e o pavimento.

PANNEUATURE
Sono realizzate in truciolore IlObilitoto me lom inieo nei colo-i
d i serie avorio e grigio , co n spessore mm.12 e fin itura cero
Per quentilotiv i di uno cer io entità , possooc essere forniti o
richiesto pannelli d i colore d iverso o in tinto legno.

ZOCCOlATU RA A PAVIMENTO
lo ecccolc torc . in PVC nero , viene po!>OIO in opero tra mite viti
successivornente noscosto do un coprigiunto se mpre in PVC
nero ,

SUPERFICI VETRATE
Sono po~~ibi l i d ue a lterna tive : l ) vetro ~ingolo ~pessore mrn.
6 , mm. 3+3 o a llro tipo o richieste : 2) due vetri compla nari a

fi lo~nnellj , spessore mm. d-5, mrn . 3+3 o altro tipo a richies to.
I profili pe r vetro sono in estruso d i a lluminio con po rte a vistn
arrotonCkrto. Colori ~tondard: 0 )1, na tura le o elettrocolore nero .
Sono vemic icbih, su r ich ie~to e per quontitotivi d i uno cer to
entità, neg li altri colori RAl.

ANGOU
Gli o n90 1i. che ~~sono essere d i 90 ' o dY , sono costifuiri do
profili In estruso d i alluminio con parte o visto a rroto ndata. Il
lo ro ~pe~sore è co mplana re ello speHore dello pa re te .
Colori stcndcrd: 0)1, na tura le o eletìrocolore nero.
Sono vemiciobili, su richiesta e per quo ntitotivi di una certa
eotitc , neg li a ltri colo ri RAl.

VANO PORTA
Pannello por to tamburato e placcato in Iumina to pk eticc . negli
~te~~i colo ri de i pannelli della parete divisorio.
Lo porto è di spe~s.ore mm. dO, corredato da dee cermere e d i
pomo la "premi-op-i"
Il telaio pcx:to è in estruso di a lluminio, colore di serie 0)1, naturale
a ele nrocolo re nero , ed è dotata d i guarnizione d i bcnoic in
PVC sempre in colo re nero .
le po rte po~sono essere completa mente cieche, 1/2 vetro , 2/3
vetro , 3/d vetro

IMPIANTI TECNICI
Lo pa rete d ivisorio è p red isposte per il ROssoggio dei covi
elettrici, dei covi telelon ici e de i covi EDP,

-_._--------

Le pareti attrezzatate e d ivisorie sono dotate di c~tificato alte~tante
lo misuro del potere fanai solante in ca mpo so no re diffu so .

A richiesta le pareti attrezzatate e divisor ie posson o essere fornite
con certifica to di confo rmità per lo reazione al fuoco in classe 1.
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